Pierre ollaire
- la beauté de la nature

Jacob

Jacob est un poéle moderne avec une grande vitre qui
donne une grande vision de feu. Le front est courbé et
les rainures sur les cotés et le dessus donnent au poéle
une grande superficie, Possibilité d'une prise d'air frais
de l'extérieur.

Option porte: Porte vitrée noire ou acier brosseé,

Hauteur; 157 cm 1 i
Largeur: 51,5 cm Mlgl
Profondeur: 50 cm il ,; :
Poids: 525 kg i
Puissance; 10 kW =='=a-. :

Jacob Light est
- Option porte: Porte

SCAN-LINE Massif de Norvége



Pierre ollaire

- la beauté de la nature

Les poéles Scan-Line Massif sont fabriqués en Norvege de
pierre ollaire, une pierre naturelle coupée directement de
nos carriéeres en Norvege depuis 1893. Voila pourquoi
chaque Scan-Line Massif est unique avec la structure parti-
culiére des pierres utilisées.

3000 années d'expérience

La Norvege a une longue tradition de chauffage non seule-
ment avec les poéles traditionnels mais également avec des
poéles massifs en pierre ollaire. Des découvertes dans nos
carriéres montrent que la pierre ollaire était utilisée pour
faire des marmites et des moules déja a I'age du bronze il y a
3000 ans. Les Vikings utilisaient la pierre ollaire pour faire
des marmites et autres objets utilité mais fabriquaient aussi
des foyers en pierre ollaire,

Lors de la formation des montagnes neufs (montagnes pliés
comme les Alpes) en Norvege, il y a 2 mia. d'années, des
grosses quantités de pierre contenant du magnésium ont été
compressées sous grande pression et hautes températures
creant ainsi la pierre ollaire.

La veine de pierre ollaire en Norvege est unique au monde
avec un contenu de talc de 64 % qui donne a la pierre trés
poreuse et trés lourde une faculté d'accumulation extraordi-
naire. Elle accumule trois fois plus de chaleur que les pierres
refractaires utilisées en générale sur les poéles a bois.

I'avantage de la pierre ollaire - accumulatrice de
chaleur

La pierre ollaire est une pierre trés mou, facile a tailler qui
résiste aux températures jusqu'a 1.500° C et qui ne craint ni
la gelée ni des produits chimiques. Grace a sa faculté d'accu-
muler de la chaleur pendant des heures, la pierre ollaire est
I'idéale matérial pour la fabrication de poéles et de chemi-
nées.

Comment marche un poéle massif?

Quand vous mettez du feu dans un poéles massif, vous faites
un feu vif pendant une ou deux heures et une grande partie
de la chaleur sera transmise a la pierre ollaire qui accumule
cette chaleur et la diffuse peu a peu a la piece pendant des
heures aprés que le feu n'ait cessé de briler. Ceci conduit a
une température plus constante et @ un meilleur climat
intérieur.

Chaleur continue - un poéle facile a manier

Grace a cette faculté d'accumuler la chaleur, le poéle massif
a une grande autonomie et demande trés peu de service, Le
nombre d'heures d'autonomie dépend bien-stir de la masse
de pierre. Sur un poéle OCTO d'environs 400 kg vous aurez
une autonomie de 8-10 heures.

Rayonnement thermique - le plaisir des rayons de
soleil

Quand un poéle Scan-Line Massif dégage de la chaleur accu-
mulée dans la pierre ollaire, vous connaitrez la douceur
d'une chaleur similaire a celle que 'on atteint au rayons de
soleil. Ceci est da au fait que les ondes parvenant du soleil
ou par un poéle Scan-Line Massif oscillent dans la méme
longeur que la chaleur du corp humain. Ce rayonnement
thermique est particulierement agréable pour le corps et
pour l'esprit. 1l se propage trés loin et détend les muscles fat-
igués et soulage le stress. Ainsi, il nous incite a nous détendre
et a respirer calmement.

Avec un chauffage traditionnels, I'air ambiant est toujours en
movement et plus il circule, plus il retiendra de poussiére et
d'autres impuretés qui sont nuisibles a la respiration. Un
poéle Scan-Line Massif provoque une circulation d'air beau-
coup plus calme créant ainsi un climat intérieur plus sain.

Le poéle Scan-Line Massif a un rendement supérieur
a 80 %

Ce rendement important est possible grace aux hautes tem-
pératures obtenues dans la chambre de feu. Quand vous
faites un feu vif, vous obtiendrez une température entre
800° et 1000° C dans la chambre de feu ce qui permet de
briler tous les gaz qui de vaporisent du bois. 50 % du pou-
voir calorifique du bois se trouve dans les gaz qui ne sont
briilés qu'a partir d'une température de 800° C,




Babina

Poéle rond livrable en 4, 5 ou 6 sections,

Option porte:
* Porte vitrée dorée, chromée ou noire

* Porte fermée en deux piéces en cuivre.

8 r Hauteur; 170 cm
LL (5 sections)

§ ™  Largeur: 54 cm
=8 Profondeur; 54 cm
% Poids: 541 kg

e Puissance; 10 kW

Poéle avec le front courbé et cotés droits.
Livrable en 4 ou 5 sections,

Hauteur: 140 cm | [
(4 sections) ‘
Largeur; 50 cm

Profondeur; 51 em :
Poids: 415 kg “ 1]
o a :

Puissance; 9 kw


































